Leistungserkldrung Nr.: 10/2024

gemal Anhang Ill der Verordnung {(EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)
fiir die Produktgruppe ,Gesteinskérnungen fiir Befon” gemdafl EN 12620:2002+A1:2008

fiir die Produktgruppe Mortel” geméld EN 13139:2002+AC:2004 HU LSKENS
1. Eindeutiger Kenncode des Produkityps:  sishe Tabelle LIEBERSEE
EN 12620:2002 + A1:2008 EN 13139:2002 + AC:2004
Korngruppe | Sortennummer | Nummer Korngruppe | Sortennummer | Nummer
0/2 10200 01 0/2 10200 01
0/4 10400 02 0/4 10400 02
0/8 20027 03 0/8 20027 03
0/16 20100 04 2/4 30200 04
0/32 20200 05 4/8 30800 05
2/4 30200 06 1/3. 30000 08
4/8 30800 07 0/2 10260 09
2/8 30300 08 0/2 10230 16
8/18 31700 09 2/8 30300 18
16/32 31900 10 2/8 30345 19
2/16 30400 11
4118 31100 12
2/32 30500 13
4/32 31300 14
8/32 31800 15
0/2 10230 16
1/3. 30000 17
2/8. 30345 18
0/2 10260 20

2. Verwendungszweck : feine und grobe Gesteinskdrnung zur Herstiellung von Beton und Maortel
3. Hersteller: Hilskens Liebersee GmbH & Co.KG, Liebersee 72, 04874 Belgern-Schildau

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
System 2+
5. Harmonisierte Norm: EN 12620:2002 + A1:2008 ; EN 13139:2002 + AC:2004

6. Die notifizierte Stelle: BAU-ZERT e.V. Bauprodukte Uberwachungs-und Zertfizierungsverband, ,,NB 0790"
7. Erklérte Leistung: siehe vollstandige Auflistung am Ende dieser Erklarung

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erkléarten Leistungern.,

._II

Fiir die Erstellung der Leistungserkliarung im Einklang mit der Verordnung r.305/2011

ist allein der Hersteller verantwortlich. e
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers: p 4/\
Belgern — Schildau, 10.01.2024 WJ imon
Hulsk L

iebersee GmbH & Co. KG



Harmoni-

Erklérte Leistung geman Ziffer 7 : sierte
Technische

Korngruppe 01 | o2 03 04 05 Spezifika-
Wesentliche Merkmale Leistung tion
KornaréBe Quarzsand Quarzsand Quarzkiessand | Quarzkiessand | Quarzkiessand

9 0/2 0/4 0/8 0/16 0/32
Sortennummer 10200 10400 20027 20100 20200
Kornzusammensetzung Ge85 Ge85 G,90 G,90 G900
[Rohdicht bener Wert,

o f e (angegebener Wert) 2,63+0,02 2,63+0,02 2,63+0,02 2,63+0,02 2,63+0,02

Mg/m
Kornform NPD NPD NPD NPD NPD
Reinheit
* Gehalt an Feinanteilen fs fa fy fa fa
 Qualitét der Feinanteile NPD NPD NPD NPD NPD
» Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Polieren NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Abrieb NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Verschieily NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Spike Reifen NPD NPD NPD NPD NPD EN
Zusammensetzung 12620:2002
+ Chioride M-% <002 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 + A1 :2008
+ Sdurelésliches Suifat AS o2 AS ¢ AS g, AS g2 AS o2
= Gesamischwefelgehalt M.-% <1 <1 =<1 <1 <1
» Bestandteile, die das Erstarrungs-
und Erhértungsverhalten des Befons | bestanden NPD NPD NPD NPD
verandern M.-%
Karbonatgehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbesténdigkeit
» Schwinden infolge Austrocknung NPD NPD NPD NPD NPD
Wasseraufnahme M-%] 03102 03 20,2 0,8 £0,2 0,9 £0,2 0,8 £0,2
Abstrahlung von Radioaktivitat NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von polyaromatischen NPD NPD NPD NPD NPD
Kohlenwasserstoffen
Freisetzung sonstiger gefahrlicher
Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD
Dauerhaftigkeit
» Magnesiumsulifat Wert NPD NPD NPD NPD NPD
* Frost Widerstand NPD NPD NFD NPD NPD
* Frost Tausalz Widerstand NPD NPD NPD NPD NPD
Alkali-Emgfindlichkeitsklasse El EIl-S EI-S EI-S E -8

- I

Weitere Eigenschaften zu den Produkten siehe Anlage zur Leistungserklarung




Erkldrte Leistung gemal Ziffer 7 :

Harmoni-

sierte
Korngruppe 06 | o7 08 09 10 Tse chnecne

pezifika-
Wesentliche Merkmale Leistung tion
Korngroe Qua;/z::es Quazsktes Qua;/z::es Quasrzlﬁﬂes Qu:gzrzres
Sorfennummer 30200 30800 30300 31700 31900
Kornzusammensetzung Gc85/20 | Go85/20 G:85/20 Gc85/20 | G85/20
Rohdichte {angegebener Wert) Mg/m®| 2,63+0,02 | 2,63+002 | 2,63+0,02 | 2,63+002 | 2,64+0,02
Kornform Sly Slyg Slyg Slyg Slog
Reinheit
« Gehalf an Feinanteilen fis fis fis fis fis
» Qualitdt der Feinanteile MByg SEnr MByg SEur MByr SEur MByr SEng MByg SExm
* Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Widerstand gegen Zertriimmerung 52 SZ SZz S22 SZz
Widerstand gegen Polieren PSVyr PSVyr PSVyr PSVnr PSVur
Widerstand gegen Abrieb AAVR AAV\Rr AAV\r AAV\R AAVNR
Widerstand gegen Verschieil} MpeNR MpeNR MpeNR MpeNR MpeNR
Widerstand gegen Spike Reifen ANNR AyNR ANNR ANNR AyNR EN
Zusammensetzung 12620:2002
« Chioride M.-% <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 +A1: 2008
« Sdurelisfiches Sulfat AS 5, AS g2 AS g, AS g, AS g,
» Gesamischwefelgehail M.-% =1 <1 <1 <1 <1
« Bestandteile, die das Erstarrungs-und
Erhdrtungsverhaiten des Betons verédndern| bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden
M.-%
Karbonatgehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbestdndigkeit
« Schwinden infolge Austrocknung NPD NPD NPD NPD NPD
Wasseraufnahme M.-% 1,010,2 1,010 1,110,2 09102 08102
Abstrahlung von Radioaktivitét NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD
’S:,:;z?;f;ﬁ sonstiger geféhriicher NPD NPD NPD NPD NPD
Dauerhaftigkeit
+ Magnesiumsulfat Wert MS, g+ MS,g- MSqg MSig MS, g
» Frost Widerstand F1 F. Fi F Fi
» Frost Tausalz Widerstand <8 <8 <8 <8 <8
Alkali-Empfindiichkeitsklasse EI-S EI-S EI-S EI-S EI-S

* Nachweis Uber NaCl-Verfahren (DIN EN 1367 Teil 6)

2. |

Weitere Eigenschaften zu den Produkten siehe Anlage zur Leistungserkldrung




Harmoni-

Erklirte Leistung gemaR Ziffer 7: sierte
Technische
Korngruppe 11 12 | 13 | 14 15 Spezifika-
[Wesentliche Merkmale Leistung tion
.. Quarzkies | Quarzkies | Quarzkies | Quarzkies | Quarzkies
Korngrole 2/16 4/16 2/32 4/32 8/32
Sortennummer 30400 31100 30500 31300 318060
Kornzusammensetzun Gc80/15, | G90/M5, | GgB0/15, | G90/15, | GBO/M5,
g G17,5 Gr17.5 G17.5 G17,5 G175
Rohdichte (angegebener Wert) Mg/m® | 2,63+0,02 | 2,63+0,02 | 2,63+0,02 | 2,63+0,02 | 2,64+0,02
Kornform Slzg SIZU Slzg Slzo S|20
Reinheit
= Gehalt an Feinanteilen f1'5 f1,5 fy 5 f1,5 f1'5
* Qualitét der Feinanteile MByr SExr MByr SEnr MByr SEyr MByr SEnr MBig SEng
* Muschelschalengehalt NPD NPD NFD NPD NPD
Widerstand gegen Zerfriimmerung LAng LAng LANR LAnR LAng
Widerstand gegen Polieren PSVyr PSVyr PSVyr PSVur PSVyr
Widerstand gegen Abrieb AAV\R AAV R AAV R AAV R AAV g
Widerstand gegen Verschieifl MpeNR MpeNR MpeNR MpeNR MpeNR
Widerstand gegen Spike Reifen ANNR AyNR ANNR AnNR ANNR EN
Zusammensetzung 12620:2002
« Chioride M.-% <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 +A71:2008
« Sdureldsliches Suffat AS 0.2 AS 02 AS 02 AS 0.2 AS 0,2
« Gesamtschwefelgehalt M.-% <1 =1 =1 <1 <1
+ Bostandteile, die das Erstarrungs-und
Erhédrtungsverhalten des Befons bestanden | bestanden | bestanden | bestanden | bestanden
veréndern M.-%
Karbonatgehalt NPD NPD NPD NFPD NPD
Raumbestindigkeit
« Schwinden infolge Austrocknung NPD NPD NPD NPD NPD
Wasseraufnahme M.-% 1.0£0,2 1,020,2 1,01 0,2 1,0+£0,2 1,002
Abstrahfung von Radioaktivitét NPD NPD NPE NPD NFD
Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD NPD
Freisetzung von polyaromatischen NPD NPD NPD NPD NPD
Kohfenwasserstoffen
reisetzung sonstiger gefahriicher
Substanzen NPD NPD NPD NPD NPD
Dauerhattigkeit
* Magnesiumsu!fat Wert MS-;a MS13 MS-‘s MS18 MS18
» Frost Widerstand Fi Fi Fi Fi F
» Frost Tausalz Widerstand <8 <8 <38 <8 <8
Alkali-Empfindlichkeitsklasse EI-S EI-S EI-S EI-S EI-S

* Nachweis Uber NaCl-Verfahren (DIN EN 1367 Teil 6)

-3- |

Weitere Eigenschaften zu den Produkten siehe Anlage zur Leistungserkldarung




Harmoni-

Erklarte Leistung geman Ziffer 7: sierte

Technische

Korngruppe 16 | 17 18 | 19 20 Spezifika-

Wesentliche Merkmale Leistung tion

.. Quarzsand | Quarzkies | Quarzkies Quarzsand

Korngrofe 0/2 173 8 072

Sortennummer 10230 30000 30345 10260

Kornzusammensetzung Gr85 G85/20 Gc85/20 Gr85

Rohdichte (angegebener Wert) |, oo, | 2.63v002 | 2.63+002 2,63+0,02

Mo/m

Kornform NPD Sl Slyg NPD

Reinheit

* Gehalt an Feinanteilen fa fy fis fa

*» Qualitét der Feinanteile NPD MByr SEna MByr SEng NPD

* Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD

Widerstand gegen Zertrimmerung NPD LAur LAng NPD

Widerstand gegen Polieren NPD PSVyr PSVur NPD

Widerstand gegen Abrieb NPD AAV g AAVNR NPD

Widerstand gegen Verschieill NPD MpeNR MpeNR NPD

Widerstand gegen Spike Reifen NPD AnNR AuNR NPD EN

Zusammenselzung 12620:2002

= Chioride M.-% <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 +A71. 2008

= Sdureldsliches Sulfat AS 0,2 AS 02 AS 0,2 AS 0,2

+ Gesamtschwefelgehalt M.-% <1 <i <1 <1

» Bestandteile, die das Erstarrungs-

und Erhédrtungsverhalten des Befons NPD NPD NPD NPD

veréndern M.-%

Karbonatgehailt NPD NPD NPD NPD

Raumbesténdigkeit

= Schwinden infolge Ausirocknung NPD NPD NPD NPD

Wasseraufnahme M.-% 0,3 0,2 1,0+0,2 1,1+0,2 03 10,2

Abstrahlung von Radioaktivitét NPD NPD NPD NPD

Freisetzung von Schwermetallen NPD NPD NPD NPD

Freisetzung von polyaromatischen

Kohlenwasserstoffen NPD BED NPD NPD

Freisetzung sonstiger gefdhrlicher

Substanzen NPD NPD NPD NPD

Dauerhaftigkeit

» Magnesiumsulfat Wert NPD MS ;g MSig NPD

s Frost Widerstand NPD Fy F, NPD

» Frost Tausalz Widerstand NPD <8 <8 NPD

Alkali-Empfindlichkeitsklasse El EI-S EI-S El

* Nachweis (iber NaCl-Verfahren (DIN EN 1367 Teil 6)

-4~ |

Weitere Eigenschaften zu den Produkten siehe Anlage zur Leistungserkldrung




Harmoni-

Erklérte Leistung geman Ziffer 7: sierte
Technische

Korngruppe 01 02 03 | o4 05 Spezifika-
Wesentliche Merkmale Leistung tion

" Quarzsand | Quarzsand | Quarzkiessand | Quarzkies | Quarzkies
Korngrofie 072 0/4 /8 2/4 4/8
Sortennummer 10200 10400 20027 30200 30800
Rohdichte (angegebener Wert) Mg/m? 2,63+0,02 2,63+0,02 2,63+0,02 2,62+0,02 2,6240,02
Kornform NPD NPD NFD Slis Slis
Reinheit
= Gehalt an Feinanteilen fy fa fa fa fa
= Qualitét der Feinanteile NPD NFD NPD MBurSEnr | MBnrSRr
* Muschelschalengehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Zusammenselzung 13139:2002
* Chioride M.-% <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 +AC : 2004
 Sdureldsliches Sulfat AS 2 AS g, AS g, AS o AS g2
» Gesamischwefelgehait M.-% <1 <1 <1 <1 <1
= Bestandteile, die das Erstarrungs-
und Erhédrtungsverhalften des Betons NPD NPD NPD bestanden | bestanden
verdndern M.-%
Karbonatgehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbesténdigkeit
* Schwinden infolge Austracknung NPD NPD NPD NPD NPD
Wasseraufnahme M.-% 03102 0,3 10,2 0,8 +0,2 1,0+£0,2 1,0£0,2
Dauerhaftigkeit
* Magnesiumsulfat Wert NPD NPD NPD MS g MS, 5
« Frost Widerstand NPD NPD NPD F, F,
« Frost Tausalz Widerstand NPD NPD NPD <8 <8
Alkali-Empfindlichkeitskiasse El EI-S EI-S EI-S EI-5

* Nachweis (ber NaCl-Verfahren (DIN EN 1367 Teil 6)

- |

Weitere Eigenschaften zu den Produkten siehe Anlage zur Leistungserkiérung




Erklidrte Leistung geman Ziffer 7:

Harmoni-

sierte
Technische

Korngruppe 08 09 16 18 I 19 Spezifika-
Wesentliche Merkmale Leistung tion

. Quarzkies Quarzsand | Quarzsand | Quarzkies | Quarzkies
[farmgrofs 1/3 02 0/2 258 2/8
Sortennummer 30000 10260 10230 30300 30345
Rohdichte (angegebener Wer)) Mg/m? 2,63+0,02 2,63+0,02 2,63+002 | 2,62+002 | 2,63+0,02
Kornform NPD NPD NPD Siis Slys
Reinheit
» Gehalt an Feinanteilen fa fs fa f1,5 f1,5
» Qualitdt der Feinanteile NPD NPD NPD MBurSRyr NPD
» Muschelschalengehait NPD NPD NPD NPD NPD
Zusammenseltzung 13139:2002
 Chloride M.-% <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 +AC ;2004
» S&ureldsiiches Sulfat AS 0,2 AS 0.2 AS 0.2 AS 0,2 AS 0.2
» Gesamischwefelgehait M.-% <0,03 < 0,03 <003 < 0,03 < 0,03
» Bestandteile, die das Erstarrungs-
und Erhértungsverhalten des Befons NPD NPD NPD bestanden| bestanden
verédndern M.-%
Karbonatgehalt NPD NPD NPD NPD NPD
Raumbesténdigkeit
» Schwinden infolge Austrocknung NPD NPD NPD NPD NPD
Wasseraufnahme M.-% 1,0£0,2 0,302 0302 1,0+0,2 1,0 £0,2
Dauerhafiigkeit
» Magnesiumsulfat Wert MS NPD NPD MS; NPD
= Frost Widerstand F, NPD NFD F, NPD
 Frost Tausalz Widerstand <8 NPD NPD =<8 NPD
Alkali-Empfindiichkeitsklasse EI-S El El EI-S EI-S

* Nachweis iiber NaCl-Verfahren (DIN EN 1367 Teil 6)

9. |

Weitere Eigenschaften zu den Produkten siehe Anlage zur Leistungserklidrung



Anlage zur Leistungserkldrung Nr.

10/ 2024

vom 10.01. 2024

fiir die Produkigruppe “Gesteinskdrnungen fiir Befon” und "Mdrtel” =
HULSKENS
LIEBERSEE
der
Hiilskens Liebersee GmbH & Co. KG, Liebersee 72, 04874 Belgern - Schildau
Zusatzlich technische Angaben
Korngrélte 0/2 0/8 2/8 8/16 16/32
Feinanteile nach TL- o o 0
Gestein fs fa f<1M-% f<1M-% f=1M-%
Leichtgewichtige
organische <0,25M.-% | <0,25M.-% | 0,06 M.-% | 0,05 M.-% | 0,05 M.-%
Verunreinigungen
Petrographischer Typ Quartérkies - glazifluviatile Elbeablagerungen
Feine und grobe Gesteinskdrnungen
werkstypische Komnzusammensetzung Durchgang durch das Sieb (mm) in M.-% | Toleranz
Nr. Korngruppe nach EN
0063 025 | 1 2 4 | 56| 8 |112] 16 | 224|315 45 | 12620
1 0/2 (10200) 0,1 4 70 95 100 Cc.1
2 0/2 (10230) 0,5 5 71 95 100 C.1
3 0/2(10260) | 0.6 7 70 | 95 | 100 C.1
4 018 {20027) 0,7 4 53 70 84 o8 100 Cc.1
5 2/8(30300) | o1 1 6 47 95 100 Tabh.2
6 8/16 (31700) | 0,2 2 7 46 89 100 Tab.3
7 16/32 (31900)| 0,2 1 4 47 96 100 | Tab.3
Belgern — Schildau, 10. 01. 2024 / Z_' Z(’
Glﬁfér Simon

Hiilskens Liebersee GmbH & Co. KG




